17:55:36

  IDE00430-ENG57549   Filtr cząstek stałych: status żądania regeneracji podczas użytkowania-Bits 0-7 0 

  IDE00431-ENG57549   Filtr cząstek stałych: status blokowania regeneracji podczas użytkowania-Bits 0-7 0 

  IDE00432   Filtr cząstek stałych: czas od ostatniej regeneracji 16451 s

  IDE00433   Filtr cząstek stałych: zawartość popiołu w oleju 0.07 l

  IDE00434   Filtr cząstek stałych: obliczona masa sadzy 7.07 g

  IDE00435   Filtr cząstek stałych: zmierzona masa sadzy 0.52 g

  IDE00436   Filtr cząstek stałych: kilometry od ostatniej regeneracji 202564 m

  IDE01407   Filtr cząstek stałych: zużycie paliwa od ostatniej regeneracji 14.03 l

  IDE04272   Licznik czasu regeneracji filtra cząstek stałych 0.00 s

  IDE04652   Objętość strumienia spalin w filtrze cząstek stałych 36.2 mł/h

  IDE04653   Symulowana temperatura powierzchni filtra cząstek stałych 171.7 °C

  IDE05494-ENG57549   Rozpoznawanie pełnego/pustego filtra powietrza-Bits 0-7 0 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                Adres 01: Silnik  (04L 906 021 FQ)

17:56:55

  IDE05507-ENG57549   Aktualny zakres magaz.filtra cząstek stałych: statystyka-Bits 0-7 7 

  IDE05846   Statystyka filtra cząstek stałych: aktualna średnia prędkość 44.10 km/h

  IDE05849   Statystyka filtra cząstek stałych: aktu.śred.gradient mom.obr. 15.5 Nm/s

  IDE05851   Statystyka filtra cząstek stałych: aktualna średnia pręd. obr. 1473.0 /min

  IDE05853   Stat.filtra cząs.stałych: aktu.śred.temp.za filtrem cząs.stał. 231.0 °C

  IDE05855   Stat.filtra cząstek stał.:aktu.udział czasu: niemoż.regeneracja 0.0000 

  IDE05857   Stat.filtra cząstek stał.: aktu.zmierzony współcz. zapełnienia 0.0455 g/km

  IDE05859   Stat.filtra cząstek stał.: aktu.obliczony współcz.zapełnienia 0.0303 g/km

  IDE05861-ENG57549   Stat.filtra cząstek stałych: liczba przerwanych regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05863   Stat.filtra cząstek stałych: masa sadzy przy uruch.regeneracji 0.00 g

  IDE05865   Stat.filtra cząs.stałych: zmierz.masa sadzy przy uruch.regen. 0.00 g

  IDE05867   Stat.filtra cząs.stałych: oblicz.masa sadzy przy uruch.regen. 0.00 g

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                Adres 01: Silnik  (04L 906 021 FQ)

17:57:02

  IDE05507-ENG57549   Aktualny zakres magaz.filtra cząstek stałych: statystyka-Bits 0-7 7 

  IDE05846   Statystyka filtra cząstek stałych: aktualna średnia prędkość 44.09 km/h

  IDE05849   Statystyka filtra cząstek stałych: aktu.śred.gradient mom.obr. 15.5 Nm/s

  IDE05851   Statystyka filtra cząstek stałych: aktualna średnia pręd. obr. 1472.5 /min

  IDE05853   Stat.filtra cząs.stałych: aktu.śred.temp.za filtrem cząs.stał. 231.0 °C

  IDE05855   Stat.filtra cząstek stał.:aktu.udział czasu: niemoż.regeneracja 0.0000 

  IDE05857   Stat.filtra cząstek stał.: aktu.zmierzony współcz. zapełnienia 0.0455 g/km

  IDE05859   Stat.filtra cząstek stał.: aktu.obliczony współcz.zapełnienia 0.0303 g/km

  IDE05861-ENG57549   Stat.filtra cząstek stałych: liczba przerwanych regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05863   Stat.filtra cząstek stałych: masa sadzy przy uruch.regeneracji 0.00 g

  IDE05865   Stat.filtra cząs.stałych: zmierz.masa sadzy przy uruch.regen. 0.00 g

  IDE05867   Stat.filtra cząs.stałych: oblicz.masa sadzy przy uruch.regen. 0.00 g

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                Adres 01: Silnik  (04L 906 021 FQ)

17:57:09

  IDE05507-ENG57549   Aktualny zakres magaz.filtra cząstek stałych: statystyka-Bits 0-7 7 

  IDE05846   Statystyka filtra cząstek stałych: aktualna średnia prędkość 44.07 km/h

  IDE05849   Statystyka filtra cząstek stałych: aktu.śred.gradient mom.obr. 15.5 Nm/s

  IDE05851   Statystyka filtra cząstek stałych: aktualna średnia pręd. obr. 1472.5 /min

  IDE05853   Stat.filtra cząs.stałych: aktu.śred.temp.za filtrem cząs.stał. 230.9 °C

  IDE05855   Stat.filtra cząstek stał.:aktu.udział czasu: niemoż.regeneracja 0.0000 

  IDE05857   Stat.filtra cząstek stał.: aktu.zmierzony współcz. zapełnienia 0.0455 g/km

  IDE05859   Stat.filtra cząstek stał.: aktu.obliczony współcz.zapełnienia 0.0303 g/km

  IDE05861-ENG57549   Stat.filtra cząstek stałych: liczba przerwanych regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05863   Stat.filtra cząstek stałych: masa sadzy przy uruch.regeneracji 0.00 g

  IDE05865   Stat.filtra cząs.stałych: zmierz.masa sadzy przy uruch.regen. 0.00 g

  IDE05867   Stat.filtra cząs.stałych: oblicz.masa sadzy przy uruch.regen. 0.00 g

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                Adres 01: Silnik  (04L 906 021 FQ)

17:58:41

  IDE05507-ENG57549   Aktualny zakres magaz.filtra cząstek stałych: statystyka-Bits 0-7 7 

  IDE05846   Statystyka filtra cząstek stałych: aktualna średnia prędkość 43.83 km/h

  IDE05849   Statystyka filtra cząstek stałych: aktu.śred.gradient mom.obr. 15.5 Nm/s

  IDE05851   Statystyka filtra cząstek stałych: aktualna średnia pręd. obr. 1469.0 /min

  IDE05853   Stat.filtra cząs.stałych: aktu.śred.temp.za filtrem cząs.stał. 230.6 °C

  IDE05855   Stat.filtra cząstek stał.:aktu.udział czasu: niemoż.regeneracja 0.0000 

  IDE05857   Stat.filtra cząstek stał.: aktu.zmierzony współcz. zapełnienia 0.0455 g/km

  IDE05859   Stat.filtra cząstek stał.: aktu.obliczony współcz.zapełnienia 0.0304 g/km

  IDE05861-ENG57549   Stat.filtra cząstek stałych: liczba przerwanych regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05863   Stat.filtra cząstek stałych: masa sadzy przy uruch.regeneracji 0.00 g

  IDE05865   Stat.filtra cząs.stałych: zmierz.masa sadzy przy uruch.regen. 0.00 g

  IDE05867   Stat.filtra cząs.stałych: oblicz.masa sadzy przy uruch.regen. 0.00 g

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                Adres 01: Silnik  (04L 906 021 FQ)

17:59:13

  IDE05869   Stat.filtra cząstek stałych: śred.prędkość w cyklu zapełnienia 0.00 km/h

  IDE05871   Stat.filtra cząs.stał.: śred.grad.mom.obr.w cyklu zapełnienia 0.0 Nm/s

  IDE05873   Stat.filtra cząstek stałych: śred.pręd.obr.w cyklu zapełnienia 0.0 /min

  IDE05879   Stat.filtra cząstek stał.: zmierz.współcz.zapeł.w cyklu zapeł. 0.0000 g/km

  IDE05881   Stat.filtra cząstek stał.: oblicz.współcz.zapeł.w cyklu zapeł. 0.0000 g/km

  IDE05883   Statystyka filtra cząstek stałych: czas trwania regeneracji 0.00 s

  IDE05885   Stat.filtra cząs.stałych: zmierz.masa sadzy na koniec regen. 0.00 g

  IDE05887   Stat.filtra cząs.stałych: oblicz.masa sadzy na koniec regen. 0.00 g

  IDE05891   Stat.filtra cząs.stał.: maks.temp.za fil.cząs.stał.przy regen. -273.1 °C

  IDE05895   Stat.filtra cząstek stałych: średnia prędkość przy regeneracji 0.00 km/h

  IDE05897   Stat.filtra cząs.stałych: średnia prędkość obr.przy regeneracji 0.0 /min

  IDE05901   Statystyka filtra cząstek stałych: przebieg w cyklu zapełnienia 0 m

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                Adres 01: Silnik  (04L 906 021 FQ)

17:59:39

  IDE05903   Stat.filtra cząs.stałych: śred.czas cyklu jazdy w cyklu zapeł. 0.00 s

  IDE05908-ENG57549   Statystyka filtra cząstek stałych: polecenie uruch.regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05912-ENG57549   Stat.filtra cząstek stałych: przyczyna przerwania regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05912-ENG57549   Stat.filtra cząstek stałych: przyczyna przerwania regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05914-ENG57549   Stat.filtra cząstek stałych: przyczyna 2 przerwania regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05916-ENG57549   Statystyka filtra cząstek stałych: status końca regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05918-ENG57549   Statystyka filtra cząstek stałych: status regeneracji: zablok.-Bits 0-7 0 

  IDE05920-ENG57549   Statystyka filtra cząstek stałych: indeks danych regeneracji-Bits 0-7 0 

  IDE05922-ENG57549   Statystyka filtra cząstek stałych: status usterki-Bits 0-7 0 

  IDE06059   Filtr cząstek stałych: zawartość popiołu w oleju 28.1 g

  IDE06060   Granica zapełnienia: masa popiołu: filtr cząstek stałych 80.00 g

  IDE06433   Unormowany stosunek strumienia powietrza przefiltrowanego 1.6720 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                Adres 01: Silnik  (04L 906 021 FQ)

18:00:02

  IDE07091   Wartość modelowa emisji niefiltr.przed kataliz.redukcyjn.NOx 86 ppm

  IDE07528-ENG122685   Odblokowanie koordynatora regeneracji filtra cząstek stałych-SwSVW st Ctl Cdn Eng 00000000 00000000 00000000 00000000  

  IDE07528-ENG122684   Odblokowanie koordynatora regeneracji filtra cząstek stałych-SwSVW st Ctl Cdn Veh 00000000 00000000 00000000 00000000  

  IDE07716   Wejś.filtra cząst.stałych: czuj.temp.1 rząd 1: wart.nieprzetw. 164.6 °C

  IDE07717   Wejś.filtra cząst.stałych.: czuj.temp.1 rząd 1: nap.nieprzetw. 1219.6 mV

  IDE07718   Wyjś.filtra cząst.stałych: czuj.temp.1 rząd 1: wart.nieprzetw. 162.1 °C

  IDE07719   Wyjś.filtra cząst.stałych.: czuj.temp.1 rząd: nap.nieprzetw. 1214.6 mV

  IDE07744   Filtr cząstek stałych: czuj.różn.ciśn.1 rząd 1: wart.nieprzetw. 9 hPa

  IDE07745   Filtr cząstek stałych: czuj.różn.ciśn.1 rząd 1: wart.adaptacji 11 hPa

  IDE07746   Filtr cząstek stałych: czuj.różn.ciśn.1 rząd 1: nap.nieprzetw. 1030.8 mV

  IDE07747   Filtr cząstek stałych: czuj.różn.ciśn.1 rząd 1: offset -2 hPa

  IDE07748   Filtr cząstek stałych: czuj.różn.ciśn.1 rząd 1: dyn.offset 1 hPa

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                Adres 01: Silnik  (04L 906 021 FQ)

18:00:23

  IDE07829-ENG57549   Klapa obejścia filtra powietrza 1 rząd 1: wartość nieprzetw.-Bits 0-7 0 

  IDE08069-ENG57549   Filtr paliwa: czujnik poziomu 1: status-Bits 0-7 0 

  IDE08076   Filtr paliwa: czujnik poziomu 1: napięcie nieprzetworzone 0.0 mV

  IDE10817   Współczynnik lambda przy wlocie do filtra cząstek stałych 4.170 

  IDE11112   Cz.ciśn.pal.1 rz.1 przed pomp. wys.ciśn.:filtrow.:wart.rzecz. 0.0 kPa

